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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor dit projectplan 

De primaire waterkering aan de Rijnkade, die het centrum van Arnhem beschermt tegen hoogwater, 

voldoet op een aantal plekken niet aan de landelijke waterveiligheidsnormen. Waterschap Rijn en IJssel 

heeft de mogelijke maatregelen onderzocht om de waterkering zodanig te versterken, zodat deze wel aan 

de veiligheidsnorm voldoet.  

 

In artikel 5.4 van de Waterwet is bepaald dat de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door de 

beheerder altijd conform een hiertoe vast te stellen projectplan moet geschieden. Het hangt van het type 

waterstaatswerk af welke procedure hiervoor moet worden doorlopen. Het waterstaatswerk betreft bij de 

Rijnkade een primaire waterkering. Voor wijzigingen aan primaire waterkeringen geldt conform artikel 5.5 

van de Waterwet de projectprocedure voor waterstaatswerken. Deze procedure is hier van toepassing en 

het voorliggend projectplan geeft invulling aan de verplichtingen uit de Waterwet. In hoofdstuk 8 is een 

uitgebreide toelichting opgenomen van de projectprocedure.  

1.2 Doel van de versterking van de Rijnkade 

Het doel van het project Rijnkade is op te delen in drie verschillende opgaven: de versterkingsopgave, de 

inpassingsopgave en de gebiedsopgave. 

 

Versterkingsopgave 

Het primaire doel van het project Rijnkade is het versterken van de waterkering om zo de waterveiligheid 

te verbeteren. Het project is opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In de 

periode van 2006 tot 2011 heeft de landelijke derde toetsronde plaatsgevonden. Uit de veiligheidsanalyse 

(Rijnkade Arnhem - Nadere Veiligheidsanalyse, Tauw, 2017) blijkt dat de Rijnkade is afgekeurd op de 

faalmechanismen instabiliteit en sterkte bekleding. Het gaat in totaal om een traject van circa 1,2 kilometer 

dat versterkt moet worden, tussen dijkpaal 11+20 en 24+10. Dit is ruwweg tussen de John Frostbrug en 

de Nelson Mandelabrug (zie figuur 1.1).  

 

 
Figuur 1.1: Ligging te versterken kering 
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De waterkering bestaat voor het grootste deel uit een kademuur met basaltstenen, welke deels (ter hoogte 

van het provinciehuis Gelderland) wordt onderbroken door een groen talud. Het groene talud voldoet wel 

en maakt geen deel uit van het versterkingstraject. Het groene talud ligt tussen dijkpaal 20+20 en 22+50.  

 

Inpassingsopgave 

Naast de versterkingsopgave bestaat er een ruimtelijke inpassingsopgave. Als het gaat over inpassing 

van de waterkering in de bestaande situatie, dan gaat het over de opgave om de waterkering dusdanig te 

ontwerpen dat de kwaliteit van de ruimte waarin de waterkering wordt gerealiseerd kwalitatief (minimaal) 

gelijk blijft. 

 

Gebiedsopgave 

Waterschap Rijn en IJssel wil graag werken in verbinding met de omgeving. De gemeente Arnhem en 

provincie Gelderland willen de ruimtelijke samenhang tussen de Nederrijn, Rijnkade en de stad versterken 

door onder andere de verbinding tussen de lage en de hoge kade te vergroten, de verblijfskwaliteit te 

verbeteren en de Rijnkade te vergroenen. Dit zijn opgaven die los staan van de waterveiligheid- en 

inpassingsopgave, maar waarvan het praktisch en efficiënt is om ze uit te voeren nu er toch 

werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. De maatregelen in het kader van de gebiedsopgave worden 

ómeekoppelkansenô genoemd. 

1.3 Leeswijzer 

Dit Projectplan Waterwet heeft als doel om een toelichting te geven op de maatregelen die nodig zijn voor 

de versterking van de Rijnkade. Achtereenvolgend worden de volgende hoofdstukken behandeld: 

¶ Een beschrijving van de huidige situatie van de Rijnkade en meekoppelkansen die worden 

ingepast in het ontwerp (hoofdstuk 2); 

¶ De uitgangspunten voor het ontwerp van de nieuwe kade en het proces tot aan de keuze van het 

voorkeursalternatief (hoofdstuk 3); 

¶ Een toelichting op het uitgewerkte voorkeursalternatief (hoofdstuk 4); 

¶ De wijze waarop het ontwerp gerealiseerd wordt (hoofdstuk 5); 

¶ De effecten van de aanpassing van de Rijnkade op verschillen milieuthemaôs (hoofdstuk 6); 

¶ Een toelichting op de diverse schaderegelingen (hoofdstuk 7); 

¶ De verschillende procedures die van toepassing zijn op dit Projectplan Waterwet (hoofdstuk 8); 

¶ De wijze waarop samenwerking heeft plaatsgevonden met de omgeving en hoe de inspraak 

verloopt (hoofdstuk 9). 

 

Eveneens zijn de documenten en tekeningen die relevant zijn voor het Projectplan Waterwet als bijlage 

toegevoegd. Overige (achtergrond)documenten zijn als referentie opgenomen in hoofdstuk 10. 
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2 Huidige situatie  

2.1 Plangebied  

De te versterken waterkering bevindt zich in het centrum van Arnhem en vormt de overgang tussen de 

stad en de Nederrijn. In figuur 2.1 is aangegeven waar de Rijnkade zich precies bevindt. De Rijnkade ligt 

aan de zuidkant van de binnenstad van Arnhem. Het plangebied kenmerkt zich door verschillende 

functies. Het is een woongebied met daarbij horecavoorzieningen. Hier zijn voorzieningen van een 

binnenstad aanwezig en tegelijkertijd is ook de openheid van het rivierenlandschap zichtbaar. 

 

 
Figuur 2.1: Ligging plangebied Rijnkade 

 

De afbeelding op de volgende pagina (figuur 2.2) toont de Rijnkade en de omliggende straten. Met name 

ten zuidoosten van de Nieuwstraat is op de hoge Rijnkade horeca gevestigd, met terrassen vanaf de 

gevel tot aan de kade (met daartussen een openbare weg). Op de verbinding tussen de kade en het 

groene talud is het informatiecentrum Airborne at the Bridge gevestigd. Het verhaal van de slag om 

Arnhem wordt hier verteld. Het talud (tussen Airborne at the Bridge en de John Frostbrug) met trappen 

geeft de Rijnkade een groen aanblik. 

 

De lage Rijnkade is de aanlegplek voor cruiseschepen en varend erfgoed (historische vaartuigen). Ook is 

het een locatie voor evenementen. De lage Rijnkade heeft nog steeds haar logistieke functie voor 

schepen, maar nu vooral nog voor de recreatievaart (o.a. cruiseschepen). Delen van de lage Rijnkade zijn 

in gebruik als parkeerplaats (verkeerskundige functie). Daarnaast loopt de lage Rijnkade onder bij hoge 

waterstanden op de Nederrijn en heeft het een waterafvoerende functie. 

 

De verbinding tussen de lage Rijnkade (logistiek) en de hoge Rijnkade (ontmoeting en wonen) is beperkt. 

Op slechts een paar locaties is deze verbinding aanwezig. Met de terugkeer van de Sint Jansbeek, die 

door de stad heen stroomt en daarna door de hoge kade uitmondt in de Nederrijn, is water zichtbaar 

gemaakt in de stad door de gemeente Arnhem. De zichtbaarheid van de doorvoer van de Sint Jansbeek 

door de hoge kade richting Nederrijn kan echter nog verder worden verbeterd. 
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Figuur 2.2: Plangebied Rijnkade, inclusief straatnamen 

2.2 Opbouw huidige waterkering 

De huidige Rijnkade bestaat uit een lage en een hoge kade (zie figuur 2.3). De hoogte van de lage kade 

varieert tussen NAP +10,50 m. en NAP +11,15 m. De kruinhoogte van de hoge kade varieert tussen NAP 

+14,45 m en NAP +14,90 m .  

 

 
Figuur 2.3: Zicht op de te verbeteren hoge kade vanaf lage kade 
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De constructie van de lage kade bestaat uit een verankerde stalen damwand, waar schepen kunnen 

afmeren. Er is ook parkeermogelijkheid op de lage kade. Een deel van de lage kade is recentelijk (rond 

2011 en 2012) gedeeltelijk versterkt. De versterkingen hebben plaatsgevonden vanaf het Roermondsplein 

tot circa 50 meter ten oosten van de Rodenburgstraat en vanaf de oostzijde van de John Frostbrug tot aan 

de Nieuwe Kade nabij de Westervoortsedijk. Het niet versterkte deel van de lage kade (dat dateert uit 

1974) wordt gemonitord en voldoet nog aan de veiligheidsnormen.  

 

De bestaande hoge kade bestaat in hoofdzaak uit betonnen keermuur, waarop een bekleding van basalt 

of metselsteen is aangebracht. Het grootste deel van de huidige hoge kade is gebouwd rond 1970. De 

hoge kade bestaat uit een aantal verschillende typen constructies die zijn gevisualiseerd in figuur 2.4: 

¶ Type 1: Deze constructie bestaat uit een korte betonnen keermuur gefundeerd op gestabiliseerd zand 

met een talud van 2:1. Het buitentalud is bekleed met basaltblokken.  

¶ Type 2: Deze constructie bestaat uit een hoge betonnen keermuur. Aan de buitenzijde zijn 

basaltblokken tegen het beton geplakt. Deze basaltblokken hebben geen veiligheidsfunctie;  

¶ Type 3: Deze constructie bestaat uit een hoge betonnen keermuur. Aan de buitenzijde zijn bakstenen 

tegen het beton geplakt. Deze bakstenen hebben geen veiligheidsfunctie.  

 

 

 

 

 

 
Figuur 2.4: Overzicht voorkomen verschillende constructietypen hoge Rijnkade Arnhem 

2.3 Inpassingsopgave en meekoppelkansen 

Waterschap Rijn en IJssel werkt samen met de gemeente Arnhem aan een integrale aanpak van 

gebiedsopgave en veiligheidsopgave. Zo kunnen verschillende werkzaamheden uitgevoerd worden in een 

gezamenlijke projectopgave. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen óinpassingsopgaveô (A) of 

ómeekoppelkansô (B). Het verschil tussen beiden is dat inpassingsopgaven een directe relatie hebben met 

de veiligheidsopgave en financiering voornamelijk vanuit HWBP en waterschap Rijn en IJssel plaatsvindt. 

Meekoppelkansen zijn projecten die tegelijk met de aanleg van de kering uitgevoerd kunnen worden zodat 

er werk met werk gemaakt wordt. Dit is efficiënter en zorgt ervoor dat de omgeving minder 

uitvoeringsoverlast heeft van de werkzaamheden. De meekoppelkansen worden door de gemeente 

Arnhem en/of provincie Gelderland gefinancierd. De inpassingsopgaven vallen volledig binnen de scope 

van dit project(plan). Voor de meekoppelkansen is specifiek aangegeven welke onderdelen binnen de 

scope vallen. In hoofdstuk 4 (beschrijving ontwerp) zijn de inpassingen en meekoppelkansen verder 

uitgewerkt en voorzien van visualisaties.  




















































































