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bladnummer 

Algemene 
constructie 

gegevens 
3 

omschrijving bedrijfsruimte 
1B.3: 

Ontvangsstation Chips 
3 

omschrijving bedrijfsruimte 
1B.4: 

Houtverwerking Chips 
3 

omschrijving bedrijfsruimte 
1B.5: 

Houtopslag 
bunkers 

3 

omschrijving bedrijfsruimte 
1B.8: TMP 

gebouw 
4 

Constructieve 

uitgangspunten 
5 

Brand 5 

Materialen en 

aangehouden 
kwaliteiten 6 

Geprefabriceerde 
onderdelen 

7 

Constructie-onderdelen 
8 

constructie onderdelen 

bedrijfsruimte 
1B.3: 

Ontvangsstation 
Chips 

8 

constructie 
onderdelen 

bedrijfsruimte 
1B.4: 

Houtverwerking Chips 
9 

constructie 
onderdelen 

bedrijfsruimte 
1B.5: 

Houtopslag 
bunkers 

10 

constructie 
onderdelen 

bedrijfsruimte 
1B.8: TMP 

gebouw 
11 

constructie 
onderdelen 

bedrijfsruimte 1B.9A/1B.9B 
en 

1B.9C: 
transportband 

en 

tankopstellingen 
12 

Overzicht 

belastingen 
13 

overzicht 

belastingen bedrijfsruimte 
1B.3: 

Ontvangsstation 
Chips 

13 

overzicht 

belastingen bedrijfsruimte 
1B.4: 

Houtverwerking Chips 
15 

overzicht 

belastingen bedrijfsruimte 
1B.5: 

Houtopslag 
bunkers 13 

overzicht 

belastingen bedrijfsruimte 
1B.8: TMP 

gebouw 
21 

overzicht 

belastingen bedrijfsruimte 
1B.9A: 

transportband 
25 

overzicht 

belastingen bedrijfsruimte 
1B.9B: 

watertankopstelling 
1000m® 25 

overzicht 

belastingen bedrijfsruimte 
1B.9C: 

Bleektorentankopstelling 
183m* 27 

Stabiliteitsbeschouwing 

29 

overzicht 
stabiliteitsvoorzieningen 

dak 
12000+ 

en 

gevels 
ruimte 1B.3: 

Ontvangststation Chips 
30 

overzicht 
stabiliteitsvoorzieningen 

dak 
12000+ 

en 

gevels 
ruimte 1B.4: 

Houtverwerking Chips 
en 

inpandige 
sluis 

31 

overzicht 

stabiliteitsvoorzieningen 
dak 8430+ en 

gevels 
ruimte 1B.4: 

Inpandige 
sluis 32 

overzicht 

stabiliteitsvoorzieningen 
dak 15000+ en 

gevels 
ruimte 1B.5: 

Houtopslag 
bunker 33 

overzicht 

stabiliteitsvoorzieningen 
tussenvloer 11500+ 1B.5: 

Houtopslag 
bunker 34 

overzicht 

stabiliteitsvoorzieningen 
dak 7500+ en 

gevels 
ruimte 1B.5: 

Schroefvijzel 
ruimte 35 

overzicht 

stabiliteitsvoorzieningen 
dak 18000+ en 22000+ en 

gevels 
ruimte 1B.8: TMP 

gebouw 
36 

overzicht 

stabiliteitsvoorzieningen 
dak 10280+ 

traforuimte, 
tussenvloer 11000+ en 

gevels 
ruimte 1B.8: TMP 

gebouw: 
37   
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project: Uitgangspuntenrapport 

constructie 
uitbreiding 

fase 1B 

| 

bv werknummer: 19-3718 

Algemene 
constructie 

gegevens 

(geanonimiseerd)

Omschrijving 
bouwwerk 

Nieuwbouw fase 
1B 

op het 
bedrijventerrein 

| 

bv. 

(geanonimiseerd)

De 
voorgenomen nieuwbouw betreft 

een 
4-tal 

bedrijfsgebouwen 

te weten: 

Bedrijfsruimte 
1B.3: 

Ontvangststation 
Chips. 

  

De 
hoofddraagconstructie 

van deze 
bedrijfsruimte 

bestaat uit een stalen 
hoofddraagconstructie. 

De constructie zal constructief worden 
losgekoppeld 

van 
de 

naastgelegen 

ruimte 1B.4. 

In 
as 

7-B 
zal tevens een betonkolom worden 

aangebracht. 

Het 
betreft 

grotendeels 
een 

één-laags 
bouwwerk 

waarbij 
het dak wordt 

uitgevoerd 
middels stalen 

RVS 

dakplaten, geperforeerd, hoog 

135mm. 

Enkel tussen as 7 en 7A zal een 
verdiepingvloer 

worden 
aangebracht 

t.b.v. een traforuimte. De vloer zal worden 
gerealiseerd 

middels een 

kanaalplaatvloer 

met een 

gewapende druklaag 
op 

een 
staalconstructie. 

De 

gevels 

in as 1 en A 
worden 

uitgevoerd 
middels 

een 

prefab 
betonwand 

tot 3000+ met 
daarboven 

een 

geisoleerde 
binnendoos 

met een 

buitenplaat. 

De 

gevels 

in 
as 

7A 
en 

C 
worden 

in 

zijn geheel uitgevoerd 
middels een 

prefab 
betonwand. 

De 
beganegrondvloer 

zal middels een in het werk 
gestorte 

betonvloer worden 
gerealiseerd. 

Dikte betonvloer 250mm 
bij 

een 

nutige 

vloerlast van 

25,0kN/m?. 
Plaatselijk 

zal 
een 

verdiepte 
vloer 

met 
de 

bovenzijde 
op 

500- 
worden 

aangebracht. 

De 
stabiliteit zal worden 

gewaarborgd 
middels 

een 

geschoord 
dakvlak 

in 
combinatie 

met 
windschoren 

in as 
1, 7A, 

Aen C. In as 1 
kunnen 

in 
verband 

met de 
gevelopeningen 

in 
het onderste 

gedeelte geen 
windverbanden worden 

aangebracht. 

In 

plaats 
daarvan zal een 

stabiliteitsportaal 
worden 

aangebracht. 

De wand in as Cis tevens een brandwand met een brandwerendheidseis van 30minuten. De kolommen zullen 
hierop 

worden 
(over)gedimensioneerd 

en tevens 
zal de 

verbinding 
boven worden 

voorzien van een 
kantelnok. 

De 

voetverbinding 
ter 

plaatse 
van de 

fundering 
zal iddels een 

inklemming 
worden 

gerealiseerd 
zodat de kolom 

op 
zichzelf zal kunnen staan ten 

tijde 

van een brandsituatie. 

Het 
geheel 

zal worden 
gefundeerd op 

staal middels betonstroken en 
poeren. 

Bedrijfsruimte 

1B.4: 

Houtverwerking Chips.   

De 

hoofddraagconstructie 

van 
deze 

bedrijfsruimte 
bestaat 

uit een 
stalen 

hoofddraagconstructie. 

Tevens 
zal 

er een 

inpandige 
sluis worden 

aangebracht 

met een 

eigen lager gelegen 
dakconstructie. 

Het 
betreft een 

één-laags 
bouwwerk 

waarbij 
het dak wordt 

uitgevoerd 
middels stalen 

RVS 

dakplaten, hoog 

135mm. 

De 
gevels 

zullen alle in 

zijn 
geheel uitgevoerd 

middels een 
prefab 

betonwand. 

De 
beganegrondvloer 

zal middels een in het werk 
gestorte 

betonvloer worden 
gerealiseerd. 

Dikte betonvloer 250mm 
bij 

een 

nutige 

vloerlast van 

25,O0kN/m?, 

De 
stabiliteit zal worden 

gewaarborgd 
middels een 

geschoord 
dakvlak 

in 
combinatie met windschoren 

in 
alle 

gevels. 

De wand in as D is tevens een brandwand met een brandwerendheidseis van 30minuten. De kolommen zullen 
hierop 

worden 
(over)gedimensioneerd 

en tevens zal de 
verbinding 

boven worden voorzien van een kantelnok. 

De 

voetverbinding 

ter 

plaatse 

van 
de 

fundering 
zal iddels 

een 

inklemming 
worden 

gerealiseerd 
zodat de kolom op zichzelf zal kunnen 

staan ten 

tijde 

van een brandsituatie. 

Tussen 
as 

8 
en 

12 
zal een 12,5-tons kraanbaan worden 

aangebracht. 

Het 
geheel 

zal worden 
gefundeerd op 

staal middels betonstroken en 
poeren. 

Bedrijfsruimte 

1B.5: 

Houtopslag 
bunkers. 

  

De 

hoofddraagconstructie 
van deze 

bedrijfsruimte 
bestaat 

uit 

betonwanden, 
dik 

400mm 
met de 

bovenzijde op 

11500. 

Aande 
onderzijde 

worden de betonwanden 
ingeklemd 

in de 
fundatieplaat, 

aan de 
bovenzijde 

zal een horizontale stalen schoorconstructie worden 

aangebracht. 

Bovenop 
de betonwanden wordt nog 

een extra 
staalconstructie 

aangebracht 

tot 15000+ met een 
dak middels stalen 

RVS 

dakplaten, hoog 

135mm. 

De 

beganegrondvloer 
zal middels een 

in 
het werk 

gestorte 
betonvloer worden 

gerealiseerd. 
Dikte betonvloer 

500mm 
met een vorstrand ter 

plaatse 

van de 
aansluiting 

met de 
opgaande 

betonwanden. 

Tussen as 14 en 15 wordt een betonnen kelder 
aangebracht 

met 
bovenzijde 

keldervloer 
op 

2600- ten behoeve van een 
schroefvijzel. 

Bovenzijde 
kelderwanden 

ligt 
op 

peil. Daarop 
zal 

een 
staalconstructie worden 

aangebracht 

met 
de dakrand op 

7500+. Dit 
dak wordt ook 

uitgevoerd 

middels stalen 
RVS 

dakplaten, hoog 

135mm. 

De 
stabiliteit zal worden 

gewaarborgd 
middels de 

schijfwerking 
van de betonwanden en de 

geschoorde bovenzijde. 

De staalconstructie van de 
dakopbouw 

wordt 
gestabiliseerd 

middels een 
geschoord 

dakvlak in combinatie met windschoren in alle 
gevels. 

De 
betonwand 

in as D1 is tevens een 
brandwand 

met een 
brandwerendheidseis 

van 30minuten. 

Het 

geheel 
zal worden 

gefundeerd op 
staal middels een betonvloer met 

aangestorte 
vorstranden. 
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Bedrijfsruimte 
1B.8: TMP 

gebouw 

De 

hoofddraagconstructie 

van deze 

bedrijfsruimte 

bestaat uit een stalen 

hoofddraagconstructie. 

Het 
betreft 

een in 
hoofdzaak 

één-laags 

bouwwerk 

waarbij 

het dak wordt 

uitgevoerd 

middels stalen Durisol Mevriet 

dakplaten, hoog 

120mm. 

Tevens zullen er 2 nieuwe binnenruimten worden 

gerealiseerd. 

Tussen as N6 en N10 zal een nieuwe traforuimte zal boven de reeds bestaande traforuimte worden 

aangebracht. 

Tevens zal 
op 

begane 

grondvloerniveau 

de bestaande traforuimte met één stramien worden 

uitgebreid. 

De vloer van de nieuwe 

opbouw 

van de traforuimte zal worden 

uitgevoerd 

middels een 

kanaalplaatvloer 

met 

druklaag 
op 

een staalconstructie. 

Niveau vloer 

opbouw op 
6000+ 

(computervloer). 

Het 
dak 

van 
de nieuwe 

opbouw 
traforuimte 

wordt 

uitgevoerd 

middels 

staalplaten op 
een 

staalconstructie. Dakniveau 

op 
10.500+ 

Tussen as N1 en 
N9 zal ook 

een 
verdiepingvloer 

worden 

aangebraxcht 
ten 

behoeve 
van 

allerhande 

machineopstellingen. 

De 
verdiepingvloer 

zal worden 

uitgevoerd 

middels 
een 

massieve 
betonvloer, 

dik 
300mm 

op 

stalen 

liggers. Bovenzijde 

betonvloer 

op 
11000+. 

De 
gevels 

worden 

uitgevoerd 

middels 
een 

prefab 

sandwich 

betonplint 
tot 

niveau 
6000+. 

Daarboven wordt 
een 

massieve 

prefab 

betonwand 

aangebracht, 

dik 150mm 
met 

een stalen 

buitenplaat. 

De 

begane grondvloer 

zal middels een in het werk 

gestorte 

betonvloer worden 

gerealiseerd. 

Dikte betonvloer 250mm 

bij 

een 

nutige 

vloerlast van 

25,0kN/m?. 

De 

zogenaamde 

Refiner zal een 

eigen 
fundatieplaat op 

palen krijgen, 

los van de 

omringende 

vloer. De 

palen 

zullen 

geheel trillingsvrij 

worden 

aangebracht. 

De stabiliteit zal worden 

gewaarborgd 

middels een 

geschoord 

dakvlak in combinatie met windschoren in as alle assen. De interne 

verdiepingvloer 

zullen 

pendelen 

aan de 

gevelkolommen 

van de 
hoofddraagconstructie. 

In 
de hal zal 

tevens een 
12,5-tons 

kraanbaan worden 

aangebracht. 

tussen as N1 en N3 
zal 

ter 
plaatse 

van as Na aan 
de 

buitenzijde op hoogte 
een 

koeltorengebouwtje 

worden 

gerealiseerd. Vloerhoogte (roostervloer) 

op 14300+, dakhoogte op 
22000+ 

(stalen dakplaten). 

De staalconstructie zal middels schoren naar beneden 
of 

ophangstaven 

naar boven aan de kolom van de 

hoofddraagconstructie 

worden 

gekoppeld. 

Het 

geheel 

zal worden 

gefundeerd 
op 

palen 

in combinatie 
met 

een betonnen balkenrooster. 

Naast 

gebouw 

1B.8 

zijn 

ook 
nog 

een 3-tal 

overige 

constructies 

aanwezig 
te weten 

1B.9A 

(transportband) respectievelijk 

1B.9B 

(watertankopstelling 

1055ton 
op 

palen) 

en 1B.9C 

(tankopstelling fundatieplaat 
op 

staal). 

Bouwkundige tekeningen 

Het 

uitgangspuntenrapport 

is 

gebaseerd 
op 

de 

tekeningen 

van Architectenbureau 

| 

bv. 

Projectnummer 
19-3718-1 

(onderdeel 1B.3, 
1B.4 en 

1B.5), 
blad BA-00 

t/m 
BA-10 d.d. 20.05.2022 

Projectnummer 
19-3718-2 

(onderdeel 
1B.8 en 

1B.9A,B,C), 
blad BA-00 

t/m 
BA-28 d.d. 20.05.2022 

(geanonimiseerd)

Gegevens 
derden 

Voor 

sonderingen 

zie 

rapport Hoogveld 

GEO d.d. 29.01.2020. 

Opdrachtnr. HA-17422/222616. 

Sondering 
5,6 

en 7 

zijn gemaakt 
ter 

plaatse 

van het TMP 

gebouw. 

Sondering 
16,17 

en 18 

zijn gemaakt 
ter 

plaatse 

van de 

chipshandling. 

Fundering 
op 

staal voor 

gebouw 
1B.3, 1B.4, 

1B.5 en 1B.9C. 

Fundering 
op 

palen 

voor 

gebouw 

1B.8 en 1B.9A. 
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Uitgangspunten 

  

toegepaste 
norm: NEN-EN 1990 eurocode nieuwbouw 

voorschriften: 

nieuwbouw Eurocode O0 
t/m 

9 + Nationale Bijlagen 

Eurocode 
0: NEN-EN 1990 

grondslagen 
constructief 

ontwerp 

Eurocode 
1: NEN-EN 1991 

belastingen op 

constructies 

Eurocode 
2: NEN-EN 1992 

betonconstructies 

Eurocode 
3: NEN-EN 1993 

staalconstructies 

Eurocode 5: NEN-EN 1995 houtconstructies 

Eurocode 6: NEN-EN 1996 constructies van metselwerk 

Eurocode 7: NEN-EN 9997-1 
geotechnisch ontwerp 

bestaande 
constructies 

NEN 8700 
bestaande 

constructies 
- 

grondslagen 

NEN 8701 
bestaande 

constructies 
- 

belastingen 

gebouwfunctie 

1: 
industrieel 

gebouw 

categorie: 

E2 

bedrijfsruimten 

gebouwfunctie 

2: 

geen 

categorie: 

0 niet 

gevonden 

gebouwfunctie 

3: 
geen 

categorie: 

0 niet 

gevonden 

betrouwbaarheidsklasse: 
RC2 

gevolgklasse: 

cc2 

(middelmatige gevolgen 
t.a.v. verlies van 

mensenlevens) 

ontwerplevensduurklasse: 

3 

(gebouwen 
en andere 

gewone constructies) 

ontwerplevensduur: 

50 

jaar 

factor 

Ker: 

1 

(verdiscontering 
van 

afwijking 
van standaard 

gevolgklasse CC2} 

correctiefactor 

£ 
0,89 

(correctiefactor eigen gewicht 
voor formule 

6.10b) 

belastingfactoren: 
perm. 

belasting gunstig: 

(combinatie 6.10a} 
perm. belasting 

ongunstig: 

verand. 
belasting 

Qmom: 

(combinatie 6.10b} 
_perm. 

belasting ongunstig: 

verand. 
belasting 

Oextr+Qmom: 

W-factoren 
per 

gebruikscategorie 

woon- en 
verblijfsruimtes 

kantoorruimtes 

bijeenkomstruimtes 

winkelruimtes 

opslagruimtes 

verkeersruimtes, voertuig 
< 

30 
KN 

verkeersruimtes, 

30 
kN 

< 

voertuig 
< 

160 
kN 

daken 

sneeuw 

belasting 

windbelasting 

temperatuur (geen brand) 

Brand 

Wo 

  

  

(alle 
vloeren 

momentaan} 

(2 
vloeren extreem 

in 

gebouwfunctie 

A 
- 

G, rest 
momentaan} 

o= 
factor combinatie-waarde 

veranderlijke belasting 

gelijktijdigheid belastingen 
uiterste 

grenstoestand} 

1= factor 
frequent aanwezige veranderlijke belasting 

bijv. schok, brand, noodherstel, scheurwijdte} 

2= factor 
quasi-blijvende veranderlijke belasting 

lange termijneffecten, bijv. kruip} 

  e= (LH(A-bo}/S*Ln(t/to}} 

niet 
voor 

wind-, 
sneeuw- en thermische 

belasting}   

Er 
geldt 

een brandwerendheidseis voor 
brandoverslag t.p.v. gebouw 1B.3, 

1B.4 en 1B.5. 

De 

gevel 

in as 
C, 

D en D1 
zal 

aan 

weerszijden 

30minuten 
brandwerend diene 

te 
worden 

uitgevoerd. 

Daartoe 

prefab 
betonwanden dik 

150mm 

aanbrengen 

aan 

overgedimensioneerde 
stalen 

kolommen, ingeklemd 

in 
de 

fundering. 

De 

hoofddraagconstructie 
van de aansluitende bouwwerken zal middels een kantelnokconstructie worden 

aangesloten 

Stabiliteit 

Voor 
overzicht 

van 
alle 

stabiliteitsvoorzieningen 

zie 
hiervoor de betreffende 

bijlagen 
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Materialen 
en 

aangehouden 
kwaliteiten 

  

(in 
de 

berekening zijn 
onderstaande materiaalkwaliteiten 

aangehouden, tenzij 
anders 

aangegeven} 

betonconstructies: 
betonsterkte klasse 

in 
het werk 

gestort: C30/37 

betonsterkte klasse 
prefab: C55/65 

milieuklasse 
fundering: 

XC4 

cementsoort: 
volgens 

opgave leverancier 

wapeningsstaalkwaliteit: 

B 500 HWL 

staalconstructies: 

staalkwaliteit 
walsprofielen: 

S235 

tenzij 
anders 

aangegeven. 

staalkwaliteit 
kokerprofielen 

S275 

boutkwaliteit: 

8.8 

ankerkwaliteit: 

4.6 

lasdikte: 
0,5*lijfdikte; 0,7*flensdikte; 

min. a=4mm. 

gatafstanden verbindingen: 

@1= 
3,0*do @z2=1,5*do 

P1=3,75*do p2=3,0*do 

houtconstructies: 

kwaliteit 
gezaagd 

hout C24 

dragend 
metselwerk: kwaliteit steen/element: 15,0 N/mm? 

kwaliteit 
mortel/lijm: 10,0 N/mm? 

karakteristieke muurdruksterkte 
f‚‚ 6,20 

N/mm? 

metselwerkconstructies conform Eurocode 6 
(NEN-EN 1996) 

steencategorie: 

I 

M= 

17 

Geprefabriceerde 
onderdelen. 

  

prefab 
beton: Werkzaamheden voor de 

prefab 
onderdelen dienen te worden 

uitgevoerd 
conform de onderstaande 

categorieën 

volgens 
het 

KOMO-attest: 

Categorie 

1: niet van 

toepassing. 

Categorie 

2: 

heipalen 

Categorie 

3: 
trappen, 

bordessen, galerijen, 
balkons 

Categorie 

4: 

systeemvloeren 

Categorie 

5: 

balken, kolommen, 
wanden 

Categorie 

6: niet van 

toepassing. 

Categorie 

7: niet van 

toepassing. 

Tekeningen 
en 

berekeningen 

in 
2-voud ter controle 

indienen, 
definitieve stukken 

in 
3-voud. 

staalconstructie: 
Definitieve 

details, detailberekeningen, werkplaatstekeningen, hulpstaal, valbeveiliging, (vloer)ravelingen, opleggingen, 

sparingen, (boor}anker- 
en 

boutverbindingen, tijdelijke voorzieningen 
voor 

montage 
en 

uitvoering, 
stalen 

trappen 
en 

bordessen, 
lateien en 

geveldragers 
zijn 

uit te voeren door de aannemer. 

Staalconstructies 
en 

verankeringen 

in 

vochtig 
milieu corrosiewerend 

behandelen, 

met een 

referentieperiode 

van 50 

jaar. 

Indien dak of 
vloerliggers 

worden voorzien van een 
zeeg 

moet deze 
zeeg parabool-vormig 

worden 
uitgevoerd. 

De in de 

berekening genoemde 
zegen 

zijn 
exclusief eventueel afschot. 

Tekeningen 
en 

berekeningen (digitaal) 
ter controle indienen 

bij 
de hoofdconstructeur t.b.v. controle 

op 

constructieve 

uitgangspunten. 

overige 
onderdelen: Definitieve 

details, detailberekeningen, werkplaatstekeningen, hulpstaal, valbeveiliging, (vloer)ravelingen, opleggingen, 

sparingen, (boor}anker- 

en 

boutverbindingen, tijdelijke voorzieningen 

voor 
montage 

en 

uitvoering, 
stalen trappen 

en 

bordessen, 
lateien en 

geveldragers zijn 

uit 
te voeren door de aannemer. 
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uitgangspuntenrapport 
nieuwbouw 
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Overige constructiepunten 

terreingegevens bouwpeil 
19,20 

_m+NAP 

hoogst 

bekende 

grondwaterstand lager 

dan 

aanlegniveau 

nieuwe 

fundering 
op 

staal 

laagst 

bekende 

grondwaterstand geen gegevens 

gegevens 
volgens 

rapport 
zie 

rapport 
Hoogveld 

GEO d.d. 29.01.2020. 

Opdrachtnr. 
HA-17422/222616. 

bouwput voorzieningen 
van 

de 

bouwput 
voor 

rekening 
van 

de 
aannemer. 

bemaling 
voorzieningen 

van 
de 

bemaling 
voor 

rekening 
van 

de 
aannemer. 

  

Constructief 

uitgangspuntenrapport 
nieuwbouw 
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Constructie onderdelen ruimte: 1B.3 

- 

Ontvangststation Chips 

  

plat 
dak: Stalen 

dakplaten 
135mm RVS 

uitvoering, 
geperforeerd. 

Voorzien van 120mm steenwolisolatie en 
2-laagse 

bitumineuze 
dakbedekking 

verdiepingsvloer 

as 7-7A 

Kanaalplaatvloer 
dik 200mm 

met een 

gewapende druklaag 
70mm 

volgens tekening 

en 

berekening 

niveau 6000+: leverancier. 
Wapening druklaag $7-100#. 

De stukken 

(digitaal) 
ter controle indienen 

bij 
de 

hoofdconstructeur t.b.v. controle 
op 

constructieve 
uitgangspunten. 

begane grondvloer: 
Betonvloer in het werk 

gestort op 

een 

draagkrachtig 
zand-/ 

puinpakket. Plaatselijk verlaagd 

tot 

op 
500- 

Dikte betonvloer 200mm met onder- 
en 

bovenwapening. 

loopbordes plaatselijk: 
Vloerroosters 

op 

een staalconstructie aan 
gevelkolommen 

wanden 
as 

C 
en 7A: 

Massieve 
prefab 

betonwand 140mm 
geplaatst op fundering 

wanden 
as A en 1: 

Massieve 

prefab 
betonwand 140mm tot 3000+. Daarboven 

geisoleerde 
binnendoor met stalen 

gevelplaat 

fundering: 
Fundering 

op 

staal door middel van stroken en 

poeren. 
Fundering 

op 

een vaste 
laag 

met een 

conusweerstand 

groter 

of 
gelijk 

aan 
4MN/m?. Eventuele slechte 

lagen 
onder het 

ontgravingsniveau 

verwijderen 

en 

vervolgens 

weer 

aanbrengen 
in 

lagen 

van 
maximaal 30 

cm 
die elk mechanisch 

afgetrild 

dienen te worden tot een conuswaarde van minimaal 
4MN/m? 

is bereikt. 

  

Constructief 

uitgangspuntenrapport 
nieuwbouw 
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konstruktie-adviesbureau 

Constructie onderdelen ruimte: 1B,4- Houtverwerking Chips 

  

plat 
dak: 

plat 
dak 

inwendige 
sluis 

niveau 8400+: 

loopbordes plaatselijk: 

begane grondvloer: 

kraanbaan 
as 

8 
tm 

12: 

wanden: 

wanden 

inwendige 
sluis: 

fundering: 

  

Stalen 

dakplaten 
135mm RVS 

uitvoering. 

Voorzien 
van 

120mm 
steenwolisolatie en 

2-laagse 
bitumineuze 

dakbedekking 

Kanaalplaatvloer 
dik 

200mm 
volgens tekening 

en 

berekening 
leverancier. 

Voorzien 
van 

30mm 

afwerklaag. 

De stukken 

(digitaal) 

ter 
controle indienen 

bij 
de hoofdconstructeur t.b.v. controle 

op 
constructieve 

uitgangspunten. 

Vloerroosters 
op 

een 
staalconstructie 

aan 

gevelkolommen 

Betonvloer 
in 

het werk 

gestort op 

een 

draagkrachtig zand-/ puinpakket. 

Dikte betonvloer 
250mm 

met onder- en 

bovenwapening. 

Plaatselijk 
een 

trillingsvrije fundatieplaat aanbrengen t.p.v. 

screens. 

Er wordt 
een 

12,5-tons 
kraanbaan 

aangebracht 

Massieve 

prefab 
betonwand 140mm 

geplaatst op fundering 

Massieve 

prefab 
betonwand 250mm 

geplaatst op begane grondvloer 

Fundering op 

staal door middel van stroken en 

poeren. Fundering op 

een vaste 

laag 
met een 

conusweerstand 

groter 

of 

gelijk 
aan 

4MN/m?. 
Eventuele slechte 

lagen 
onder het 

ontgravingsniveau 

verwijderen 
en 

vervolgens 
weer 

aanbrengen 
in 

lagen 
van maximaal 

30 
cm die elk mechanisch 

afgetrild 

dienen te worden tot een conuswaarde van minimaal 

4MN/m? 
is 

bereikt, 

Constructief 

uitgangspuntenrapport 
nieuwbouw 
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Constructie onderdelen ruimte: 1B,5- 

Houtopslag 
bunker 

plat 
dak 7500+ en 15000+: 

verdiepingsvloer 
11500+: 

verdiepingsvloer 
10000+ 

links 
van as 

13: 

begane grondvloer: 

wanden 
tot 

11500+: 

wanden 
11500+ 

tot 
15000+: 

wanden schroefruimte 

14-15: 

keldervloer 
as 

14-15: 

kelderwanden: 

fundering: 

as 

Stalen 

dakplaten 
135mm RVS 

uitvoering. 

Voorzien van 120mm steenwolisolatie en 

2-laagse 
bitumineuze 

dakbedekking 

Roostervloer 
op 

stalen 

onderslagen. 
Tevens horizontaal windverband 

aanbrengen 

Betonvloer dik 150mm 

Betonvloer in het werk 

gestort op 

een 

draagkrachtig 
zand-/ 

puinpakket. 

Betonwanden 

opbouw ingeklemd 
in betonvloer. Dikte betonvloer 500mm voorzien 

van 
onder- 

en 

bovenwapening. 

Massieve betonwand in het werk 
gestort 

dik 400mm 

ingeklemd 
in 

betonplaat begane grond. 

Massieve 
prefab 

betonwand 
140mm 

met aan 

buitenzijde 
stalen 

gevelplaat. 

Massieve 

prefab 
betonwand 140mm tot 1500+. Daarboven 

geisoleerde 
binnendoor met 

buitenplaat. 

Gewapend 
betonvloer in het werk 

gestort 
dik 300mm. 

Bovenzijde 
vloer 

op 
2600- 

Vloer voorzien 
van 

onder- 
en 

bovenwapening. 

Massieve betonwand in het werk 

gestort 

dik 400mm 

op 

een 

draagkrachtig 
zand-/ 

puinpakket ingeklemd 
in 

betonplaat 
keldervloer. 

Fundering op 

staal door middel van 

betonplaat 
500mm 

met een 

aangestorte 

vorstrand 
/ 
betonribben. 

Fundering op 

een vaste 

laag 
met een conusweerstand 

groter 

of 

gelijk 
aan 

4MN/m?. 
Eventuele slechte 

lagen 

onder het 
ontgravingsniveau 

verwijderen 
en 

vervolgens 
weer 

aanbrengen 
in 

lagen 
van maximaal 30 cm die 

elk mechanisch 

afgetrild 
dienen te worden tot een conuswaarde van minimaal 

4MN/m? 
is bereikt. 

Constructief 

uitgangspuntenrapport 
nieuwbouw 
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Constructie onderdelen ruimte: 1B.8- TMP 
gebouw 

plat 
dak TMP 18000+: Durisol Mevriet 

dakplaten 
dik 120mm voorzien van 100mm stenwolisolatie en 

2-laagse 
bitumineuze 

dakbedekking. 

plat 
dak koeltoren 

22000+: 
Stalen 

dakplaten 

135mm 

op 
stalen 

onderslagen. 

plat 
dak 

opbouw 

MCC 10280+: 
Stalen 

dakplaten 

135mm 

op 
stalen 

onderslagen. 

plat 
dak aanbouw Houten 

balklaag 
met 18mm 

underlayment 
of 

gelijkwaardig 

schakelruimte 
4400+: 

verdiepingsvloer 

MCC 5600+: 

_Kanaalplaatvloer 
dik 

200mm met een 

gewapende druklaag 

70mm 

volgens tekening 

en 

berekening 
leverancier. 

Wapening druklaag 
É7-100#. 

De 
stukken 

(digitaal) 
ter controle indienen 

bij 
de hoofdconstructeur 

t.b.v. 
controle 

op 
constructieve 

uitgangspunten. 

verdiepingsvloer 
Bekistingsplaatvloer 

dik 
300mm 

op 
stalen 

onderslagen volgens tekening 
en 

berekening 
leverancier. 

machineopstellingen 
11000+: De stukken 

(digitaal} 
ter controle indienen 

bij 
de hoofdconstructeur 

t.b.v. 

controle 
op 

constructieve 

uitgangspunten. 

verdiepingsvloer opstelling 
Vloerroosters 

op 
een staalconstructie aan 

gevelkolommen 

koelunits 
14300+ en 

bordessen: 

kraanbaan: 
Er 

wordt 
een 

12,5-tons kraanbaan 
aangebracht 

begane grondvloer: 
Betonvloer 

in 
het werk gestort op 

een 

draagkrachtig 
zand-/ 

puinpakket. 

Dikte betonvloer 
250mm voorzien 

van onder- en 
bovenwapening. 

Ter 
plaatse 

van allerhande 
tankopstelling 

zal 
mogelijk 

een dikkere betonvloer worden 
toegepast. 

Eea. 
nader 

te bepalen. 

fundatieplaat grote 
REFINER: _Betonvloer in het werk 

gestort op palen. 
Hoogte 

fundatieblok H 

= 

2000mm. 

Gewicht 
REFINER-opstelling 

330kN. 

Fundatieblok 
geheel vrijhouden 

van 
omliggende 

constructie 
onderdelen d.m.v. Nevima-vilt. 

REFINER verend afsteunen 
op 

fundatieblok. 

wanden TMP: Geisoleerd 
prefab 

betonnen sandwichelement tot 6000+ 
geplaatst op 

fundatiebalken. 

Daarboven 
massieve 

prefab 
betonwand dik 

140mm met een 
stalen 

gevelplaat. 

wanden aanbouw MCC: Traditionele 
spouwmuur 

met 150mm binnenblad en baksteen 
buitengevel 

wanden 
opbouw 

MCC 
Brandwerende sandwich 

gevelpanelen 

wanden koeltoren Sandwich 
gevelpanelen 

trappentoren 

Stalen 
trappen 

en bordessen conform 
tekeningen 

en 
berekeningen 

leverancier. 

fundering TMP: 
Fundering op palen 

in 
combinatie met een betonnen balkenroosteer. 

Uitgangspunt 
mortelschroefpalen type avegaar. 

Waar 
nodig 

zullen stalen 
buispalen 

worden 
toegepast. 

fundering 
trappentoren: 

Betonplaat 
op 

een 

draagkrachtig 
zand-/ 

puinpakket 

voorzien van een 

gewapende 
vorstrand. 

Dikte 
betonplaat 

250mm voorzien 
van onder- en 

bovenwapening. 
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Constructie onderdelen ruimte: 1B.9A 

- 

Transportband 

transportband Uitvoering 

conform 

opgave 
leverancier 

Constructie onderdelen ruimte: 1B.9B 

- 

Watertank 

G9,0m' / hoog 25,0m' 

fundatieplaat 
watertank: _Betonvloer in het werk 

gestort op palen. Hoogte 
fundatieplaat 

£700mm 
(n.t.b.). 

Gewicht 
watertank-opstelling 

11000kN 

fundering: Fundering op palen 
in combinatie 

met een 
betonnen 

fundatieplaat hoog 
+700mm. 

Uitgangspunt mortelschroefpalen type avegaar. 

Constructie onderdelen ruimte: 1B.9C- 

Tankopstelling 
bleektoren 

@5,0m' / 
hoog 14,0m' 

fundatieplaat 
Betonvloer in het werk 

gestort op draagkrachtig 
zand-/ 

puinpakket. 

tankopstelling: Hoogte fundatieplaat 
£500mm voorzien van een vostrand 

(n.t.b.). 

Afdracht 
tankbelasting 

middels 4 kolommen. Inhoud tank 183m?. Gewicht £2000kN 

fundering: 
Fundering 

op 

staal middels een 
betonplaat 

met 

aangestorte 
vorstrand, hoog 

500mm. 
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konstruktie-adviesbureau 

project: Uitgangspuntenrapport 
constructie 

uitbreiding 
fase 1B 

Folding 
Boxboard Eerbeek bv 

Overzicht 
belastingen 

ruimte 1B.3 

- 

Ontvangststation Chips   

windbelgsting 

Terreincategorie Zo 
{min 

m m 

Zee of 
kustgebied 

aan [0,00 

zoe 

It [Onbebouwd 
gebied 

| o2 | 4 | 

4 

lil 

| 
Bebouwd 

gebied 
7 

    

      

  

  

z 

   
   

   

0 

   
  
  

  
WOB RO Hen 

dE 

gebouwgegevens 

windgebied 
en 

terreincategorie 

II onbebouwd 

hoogte pand 
boven maaiveld 

12,0 
m 

gebouwbreedte 

loodrecht 

op windrichting 
35,7 

m 

gebouwdiepte 
in de 

windrichting 13,0 
m 

ontwerplevensduur 
voor constructie 50 

jaar 

referentieperiode voor 
windbelasting 

50 
jaar 

Zmin 
conform 

4.3.2. 
tabel 

4.1 
4m 

gebouw 
wordt beschouwd als een 

gesloten gebouw 
zonder dominante 

openingen 

soort 
bouwwerk 

fig. 
D.2: 

stuwdruk 

extreem 

Op(z) 

= 

0,747 

constructie 
met 

staalskelet 

kN/m? W‚= 
0,2 

bijlage 
D: CsCd= 

0,87 resp. 0,93 
afhgankelijk 

van 

windrichting 

windcoëfficienten 

intern 
gevel/dak 0,2 

extern 
gevel 0,8 

gedetailleerde berekening 
stuwdruk 

  

art. 
omschrijving 

4.3.2 

ruwheidslengte 

4.3.2 minimum 
hoogte 

4.2 

_ 

fund. windsnelheid 

4.2 
_windrichtingfactor 

4.2 
_seizoensfactor 

42 

_ 

vormnparameter 

42 

exponent 

referentieperiode 

4.2 
_waarschijnlijkh.factor 

4.2 _basiswindsnelheid 

432 terreinfactor 

4.3.2 ruwheidsfacor 

43.3 

oragrafiefactor 

431 gem. 
windsnelheid 

44 

_ 

turbulentiefactor 

44 
__turbulentie-intensiteit 

4.5 _dichth. lucht 
bij 

storm 

45 extreme stuwdruk 

term 

waarde 

zo 

0,2 
m 

Zmin 
4m 

Vb;0 
24,5 m/s 

Cdir 
1 

eseasan 

1 

K 
0,231 

n 
0,5 

T 50 
jr 

Cprob 
1 

Vh 
24,5 

m/s 

Kr 

0,209 

Críz) 0,857 

Cofz) 

1 

Vm(z) 
21,00 

m/s 

KI 
1 

Lvíz) 0,244 

p 
1,25 

ape} 

747 
N/mm? 

  

art. 7.2.3 

platte 
daken 

    

-0,3 

-0,5 *0,85 (correlatiefactor) 

afkomst 
/ 
formule 

(tabel 4.1} 

{tabel 4.1) 

(tabel NB.1} 

{voorgeschreven 
waarde 

= 

1) 

(voorgeschreven 
waarde 

= 

1} 

{tabel NB.2} 

(tabel NB.2} 

(4.2) Corob 

= 

I(1+K*n{TJJA(LLn{50)) 

exacte formule uit statistiek 

(@.1) 

Vh 
= 

cdir“csenson“cprob“Vb;0 

(4.5) 

Kr 
= 

0.19*{Zo/Zon}*? 

(4.4) Cr(z) 

= 

Kr*Ln{Z/Zo) 

{normale 
waarde 

= 

1} 

(4.3) Vente) 

= 

Crey“ 

Cozy 

“Vo 

{aanbevolen 
waarde 

= 

1) 

(4.7) 
Lutz) 

= 

Kif(Cofz*Ln{Zf2o)) 

(vaargeschreven 
waarde 

= 

1,25) 

{4.8} 
qptes 

= 

(147* Luz) 

4 
pms 

werknummer: 19-3718 

tabel 7.2 NB 
uitwendige 

drukcoefficienten voor 
platte 

daken e/10= 
24 9,60 ho/h= 0,025 

— 

wel 
6 

windrichting 

e:minimum 

be 

EN 
Anax___= G 

vaar 
gekromde 

daken en 

mansardedaken 

gelden 

andere 
Í 

waarden zie 
tabel 7.2 

e/2= 
12,00 

dakrand 

plat 

dak   

TCpe windzuiging op 
het dak maximaal 

gemiddeld (2,4x1,1 

+ 

9,6x0,7 

+ 

1x0,2)/13 

= 

0,735 

Windbelasting zuiging 
dakvlak maximaal derhalve 0,735*0,747kN/m?*0,37 

= 

0,48kN/m? 
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sneeuwbelasting 

ontwerplevensduur 

voor constructie 50 

jaar 

referentieperiode 
voor 

sneeuwbelasting 

50 

jaar 

plat 

dak 

dakhelling 

0 

graden 

sneeuwophoping 
dakrand 

a= 

b;= 

Is 
=(5<2h<15} 

SST 

TT 

b,= 

h 

: 

Hy 
sk 

= 

sn= 

us= 

b, by 

< Is Hwmax= 

ke! v*h/sk= 

Hw 

= 

Hi= 

H2= 

sneeuwlengte 
Is= 

dakrand 

qsn1 

= 

opgaande gevel qsn2 

= 

plat 
dak 

staal 

karakt. sneeuwlast 
op 

grond 

Skso= 
0,70 kN/m? 

factor 

herhalingstijd= 
1,00 

karakt. sneeuwlast 
op 

grond 
Sn= 0,700 kN/m? 

Hs 

= 
0,80 

Peo= 

0,56 
kN/m? 

Wo= 
0 

o 

e 

35,7 
m 

0,1 
m 

0,33 
m 

2,0 kN/m?® 

0,70 kN/m? 

0,70 kN/m? 

0,00 (50% 
van 

u, 

schuin dak 
voor a 

> 

159} 

54,24 
Chwmax 

= 

(br+-b2}/2h } 

0,94 

0,94 (0,8 

< uw < 
MIN(4,0 

; 
v*h/sk} 

} 

0,80 

0,94 (uz =S 

+ 

Hw 

} 

5,00 
m 

(l=2h 

en 

5,0msls<150m} 

0,66 kN/m? 

0,66 kN/m? 

0 

  

stalen 

dakplaten 

RVS 135mm 
geperforeerd 

120mm steenwol isolatie 

2-laagse 

bitumineuze 

dakbedekking 

leidingen 

/ 

installatie 

eventueel 

zonnepanelen 

opgelegde belasting 

totaal 

permanente belasting / opgelegde belasting 

verdiepingsvloer traforuimte   

kanaalplaatvloer 

dik 200 mm 

druklaag 

monoliet 

afgewerkt 

dik 70 mm 

systemfloor 

opgelegde belasting 

totaal 
permanente 

belasting / opgelegde belasting 

foopbordessen 

stalen roostervloer 

opgelegde belasting 

totaal 
permanente 

belasting 
/ 
opgelegde belasting 

begane 
grondvloer 

betonvloer 
op 

zand monoliet dik 200 mm 

opgelegde belasting 

totaal 

permanente belasting / opgelegde belasting 

wanden 

Binnendoos met steenwol + 

buitenplaat 

betonwand dik 140 mm 

   

    

1,00 
categorie 

= 

H 

Wo= 0,0 

categorie 

= 

E 

10,00 
_kN/m? 

Wo= 1,0 

categorie 

= 

E 

Wo= 1,0 

categorie 

= 

E 

25,00 
_kN/m? 

Wo= 1,0 
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(geanonimiseerd)

konstruktie-adviesbureau 

project: Uitgangspuntenrapport 
constructie uitbreiding 

fase 1B 
Folding 

Boxboard Eerbeek bw werknummer: 
19-3718 

Overzicht 
belastingen 

ruimte 
1B.4 

- 

Houtverwerking Chips   

windbelasting 

gebouwgegevens 

Terreincategorie Zo 
n 

ij 
B B 

windgebied 

en 

terreincategorie 
Il onbebouwd 

Zee of 
kustgebied aan 

[0,00 
hoogte pand 

boven maaiveld 
12,0 

m 

zoe 

gebouwbreedte 
loodrecht 

op windrichting 
28,5 

m 

     
[it |Onbebouwd gebied _ | 

gebouwdiepte in 
de 

windrichting 
18,5 

m 

[uifBebouwd gebied | 
ontwerplevensduur 

voor constructie 50 

jaar 

: p 

referentieperiode 
voor 

windbelasting 
50 

jaar 

f 

Zmin 
conform 4.3.2. tabel 

4.1 4 m 

gebouw 
wordt beschouwd als een 

gesloten gebouw 
zonder dominante 

openingen 

soort 
bouwwerk 

fig. 

D.2: constructie 
met 

staalskelet 

stuwdruk 

extreem 
Op(z) 

= 

0,747 
kN/m? 

Wo= 
0,2 

bijlage 
D: CsCd= 0,88 

resp. 
0,91 

afhgankelijk 

van 

windrichting 

windcoëfficienten 

intern 

gevel/dak 
0,2 -0,3 

extern 
gevel 0,8 -0,5 *0,85 (correlatiefactor) 

  
gedetailleerde berekening 

stuwdruk 

art. 
omschrijving 

term waarde 

afkomst 
/ 
formule 

4.3.2 

ruwheidslengte za 
0,2 

m 
{tabel 4.1} 

4.3.2 minimum 

hoogte 
Zmin 4m 

{tabel 4,1} 

4.2 

_ 

fund. windsnelheid Vb;0 

24,5 
m/s {tabel NB.1) 

4.2 _windrichtingfactor 

Cdir 
1 (voorgeschreven 

waarde 
= 

1} 

4.2 _seizoenstactor 

Cseason 

1 
(woorgeschreven 

waarde 
= 

1) 

4.2 
_vormparameter 

K 

0,221 
(tabel NB.2) 

4.2 
exponent 

n 
0,5 {tabel NB.2) 

referentieperiode 
T 50 

jr 

4.2 
_waarschijnlijkh 

factor 

Cprobs 
1 (4.3) 

Cprob 

= 

(1+K*LaCTI/(LtLn(5ON) 

exacte formule 
uit 

statistiek 

4.2 

_ 

basiswindsnelheid Vb 

_ 24,5 m/s 
{4 1) 

Vb 

= 

cair*cseasan*oprob*Vo:0 

4.3.2 
terreinfactor Kr 

0,209 
(4.5) Kr 

= 

0.19*{Zo/Zo, 1}97 

4.3.2 
ruwheidsfacor 

Cra) 0,857 
(4.4) 

Cela) 

= 

Kr*Ln{Z/Zo) 

433 
orografiefactor 

Coíz) 

1 

(normale 
waarde 

= 

1) 

43.1 

gem. 

windsnelheid 
Vm(z) 21,00 m/s (4.3) Vmtzj 

= 

Críz)* Cafz}* 

Vo 

4.4 _turbulentiefactor 
Kl 

1 
{aanbevolen 

waarde 
= 

1) 

44 _turbulentie-intensiteit Leze} 
0,244 (4.7) 

Lwtz) 
= 

Kif(Cotzj* Ln{ZfZo)) 

4.5 _dichth. lucht 
bij 

storm 

pe 
1,25 

(voorgeschreven 
waarde 

= 

1,25) 

4.5 

_ 

extreme stuwdruk 
aptz) 

747 N/mm? 
(4.8) qptz} 

= 

(147*Lv(ai}* pm?) 

extern windcoëfficienten dak bedrijfshal: 

art. 7.2.3 
platte 

daken 

  

tabel 7.2 NB 
uitwendige 

drukcoefficienten voor 
platte 

daken e/10= 
2,4 9,60 

hp/h= 
0,025 

- 

ENEN 

haogte 

dakrand 

{my 
he= 03 

m 

eis) 
&ô 

i 

  

windrichting 

e:minimum 

bgem 

@n 

hex 

= 

24m 

voor 

gekromde 

daken en 

mansardedaken 
gelden 

andere 

waarden zie tabel 7.2 

  el2= 
12,00 

dakrand 

plat 

dak 

de 

Cpe windzuiging op 
het dak maximaal 

gemiddeld (2,4x1,1 

+ 

9,6x0,7 

+ 

6,5x0,2}/18,5 
= 

0,576 

Windbelasting zuiging 
dakvlak maximaal derhalve 

0,576*0,747kN/m**0,88 

= 

0,38kN/m” 

  

Constructief 

uitgangspuntenrapport 

nieuwbouw 

fase 1B 

| 

bv 

(geanonimiseerd)



konstruktie-adviesbureau 

  

sneeuwbelasting 

ontwerplevensduur 
voor constructie 50 

jaar 

referentieperiode 
voor 

sneeuwbelasting 
50 

jaar 

plat 
dak 

dakhelling 

0 

graden 

sneeuwophoping 
dakrand 

  

Is 
=(5<2h<15} 

b= 

nnn 
2 

   

    

H2= 

sneeuwlengte 
Is= 

dakrand 
qsn1 

= 

opgaande gevel qsn2= 

Wo= 

sneeuwophoping gevel houtopslagbunker 

Is 
=(5<2h<15} 

Kd 

  

  
bj 

>ls 

Humax 

= 

  

H2= 

sneeuwlengte 
Is= 

dakrand 
qsn1 = 

opgaande gevel qsn2= 

Wo= 

karakt. sneeuwlast op 
grond 

Skso= 

0,70 
kN/m? 

factor 
herhalingstijd= 1,00 

karakt. sneeuwlast 
op grond 

Sn= 

0,700 kN/m? 

18,5 

0,1 

0,33 

2,0 

0,70 

0,70 

0,00 

28,18 

0,94 

0,94 

0,80 

0,94 

5,00 

0,66 

0,66 

31 

28,5 

2,0 

0,70 

0,70 

0,00 

9,92 

8,57 

4,00 

0,80 

4,00 

6,00 

0,56 

2,80 

Hi 

= 

0,80 

Pes= 

0,56 
kN/m? 

Wo= 0 

m 

m 

m 

kN/m? 

kN/m? 

kN/m? 

(50% 

van 

u, 
schuin dak 

voor a > 
15°} 

(ptwmax 

= 

(br+b2}/2h 

} 

(0,8 
< 
uw < MIN(4,0 ; v*h/sk} } 

(u =ps 

+ 

Hw 

} 

m 
(ls=2h 

en 
5,0m<ls<15,0m} 

kN/m? 

kN/m? 

m 

m 

m 

kN/m? 

kN/m? 

kN/m? 

(50% 
van 

u, 

schuin dak voor a > 
15°} 

(ptwmax 

= 

(br+b2}/2h 

} 

(0,8 
< 

uw 
< 
MIN(4,0 ; v*h/sk} } 

(u 
=ps 

+ 

Hw 

} 

m 

(ls=2h 

en 

5,0m<ls<15,0m} 

kN/m? 

kN/m? 

  

Constructief 

uitgangspuntenrapport 
nieuwbouw 
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| 

bv 
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konstruktie-adviesbureau 

plat 
dak staal 

stalen 

dakplaten 

RVS 135mm 

120mm 
steenwol isolatie 

2aagse 
bitumineuze 

dakbedekking 

leidingen 
/ 
installatie 

eventueel 
zonnepanelen 

opgelegde belasting 

totaal 
permanente belasting 

/ 
opgelegde belasting 

gist 
dak 

inwendige 
sluis 

kanaalplaatvloer 

dik 200 
mm 

afwerklaag 

dik 
30 

mm 

opgelegde belasting 

totaal 

permanente belasting 
/ 
opgelegde belasting 

toopbordessen 

stalen raostervloer 

opgelegde belasting 

totaal 

permanente belasting 
/ 
opgelegde belasting 

begane grondvloer 

betonvloer in het werk 

gestort 

dik 250 mm 

opgelegde belasting 

totaal 

permanente 
belasting / opgelegde belasting 

wanden 

betonwand 
dik 140 

mm 

betonwand 

dik 250 mm 

kraanbaan 12,5-ton indicatie, 

categorie 

= 

H 

Wo= 
0,0 

categorie 

= 

E 

      

kN/m? Wo= 

1,0 

categorie 

= 

E 

200 

_ 

kN/m? 
We= 

1,0 

categorie 

= 

E 

Wo= 
1,0 

  

  

[_1ox7 

| soo | 

ern [soor [same [mo [ne | vre [ooo [om | var [na | ee | zer | oen |   
Dynamische 

wiellast incl. mobiele 
toeslagfactor 

is 
83,5kN bij 

een 
wielafstand 

h.o.h. 
2,7meter 

  

Constructief 

uitgangspuntenrapport 

nieuwbouw 

fase 1B 

| 

bv 
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17 

(geanonimiseerd)



konstruktie-adviesbureau 

  

project: Uitgangspuntenrapport 
constructie uitbreiding 

fase 1B 
Folding 

Boxboard Eerbeek bw 

Overzicht 
belastingen ruimte 1B.5 

- 

Houtopslag 
bunker 

  

windbelasting 

EE 

gebouwgegevens 

windgebied 

en 

terreincategorie 

hoogte pand 
boven maaiveld 

gebouwbreedte 
loodrecht 

op windrichting 

gebouwdiepte in 
de 

windrichting 

ontwerplevensduur 
voor 

constructie 

referentieperiode 
voor 

windbelasting 

Zmin 
conform 4.3.2. tabel 

4.1 

   

Zee of 
kustgebied aan 

f 

0,00! 

zoe 

[in 
[Onbebouwd 

gebied 

[ui 
[Bebouwd 

gebied 

  

soort 
bouwwerk 

fig. 

D.2: 

  
gedetailleerde berekening 

stuwdruk 

  

  
  

werknummer: 
19-3718 

Il onbebouwd 

15,0 

m 

31,0 
m 

22,0 

m 

50 
jaar 

50 

jaar 

4 m 

gebouw 
wordt beschouwd als een 

gesloten gebouw 
zonder dominante 

openingen 

constructie 
met 

staalskelet 

Wo= 
0,2 

stuwdruk 

extreem 
Qp(z) 

= 

0,804 
kN/m? 

bijlage 
D: CsCd= 0,88 

resp. 
0,91 

afhgankelijk 

van 

windrichting 

windcoëfficienten 

intern 

gevel/dak 
0,2 -0,3 

extern 
gevel 0,8 -0,5 *0,85 (correlatiefactor) 

art. 
omschrijving 

term waarde 

afkomst 
/ 
formule 

4.3.2 

ruwheidslengte za 
0,2 

m 
{tabel 4.1} 

4.3.2 minimum 

hoogte 
Zmin 4m 

{tabel 4,1} 

4.2 

_ 

fund. windsnelheid Vb;0 

24,5 
m/s {tabel NB.1) 

4.2 _windrichtingfactor 

Cdir 
1 (voorgeschreven 

waarde 
= 

1} 

4.2 _seizoensfactor 

Cseason 

1 
(woorgeschreven 

waarde 
= 

1) 

4.2 
_vormparameter 

K 

0,221 
(tabel NB.2) 

4.2 
exponent 

n 
0,5 {tabel NB.2) 

referentieperiode 
T 50 

jr 

4.2 
_waarschijnlijkh 

factor 

Cprobs 
1 (4.3) 

Cprob 

= 

(1+K*LaCTI/(LtLn(5ON) 

exacte formule 
uit 

statistiek 

4.2 

_ 

basiswindsnelheid Vb 

_ 24,5 m/s 
{4 1) 

Vb 

= 

cair*cseasan*oprob*Vo:0 

4.3.2 
terreinfactor Kr 

0,209 
(4.5) Kr 

= 

0.19*{Zo/Zo, 1}97 

4.3.2 
_ruwheidsfacor 

Cr} 0,304 (4.4) Cr{2) 

= 

Kr*Ln{Z/Zo) 

433 
orografiefactor 

Coíz) 

1 

(normale 
waarde 

= 

1) 

43.1 

gem. 

windsnelheid 
Vm(z) 22,15 m/s (4.3) Vmtzj 

= 

Críz)* Cafz}* 

Vo 

4.4 _turbulentiefactor 
Kl 

1 
{aanbevolen 

waarde 
= 

1) 

44 _turbulentie-intensiteit Leze} 
0,232 (4.7) 

Lwtz) 
= 

Kif(Cotzj* Ln{ZfZo)) 

4.5 _dichth. lucht 
bij 

storm 

pe 
1,25 

(voorgeschreven 
waarde 

= 

1,25) 

4.5 

_ 

extreme stuwdruk 
aptz) 

804 N/mm? 
(4.8) qptz} 

= 

(147*Lv(ai}* pm?) 

extern windcoëfficienten dak bedrijfshal: 

art. 
7.2.3 

platte 
daken 

tabel 7.2 NB 

uitwendige 

drukcoefficienten voor 

platte 

daken e/10= 
3,0 12,00 hp/h= 0,020 

- 

hoegte dakrand 
im hj= 8,35 

_m 

wel 75 

windrichting 

e:mrinirum 

bzen 

EN 
hrex 

_ 

= 

voor 

gekromde 

daken en 

manserdedaken 
gelden 

andere 

of 

75 

waarden zie tabal 7.2 

e/2= 
15,00 

dakrand 

plat 

dak   

Cpe windzuiging op 
het dak maximaal 

gemiddeld (3,0x1,12 

+ 

12,0x0,7 

+ 

7,0x0,2}/22,0 
= 

0,598 

Windbelasting zuiging 
dakvlak maximaal derhalve 

0,598*0,804kN/m**0,88 

= 

0,42kN/m” 

  

Constructief 

uitgangspuntenrapport 

nieuwbouw 

fase 1B 

| 

bv 
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konstruktie-adviesbureau 

sneeuwbelasting 

ontwerplevensduur 
voor constructie 

referentieperiode 
voor 

sneeuwbelasting 

plat 
dak 

dakhelling 

sneeuwophoping 
dakrand 

  

Is 
=(5<2h<15} 

Os 

   

    

sneeuwophoping 
dak 

vijzelruimte 

Is 

=(5<2h<15} 

mn 

   

    

50 

jaar 

50 

jaar 

0 

graden 

H2= 

sneeuwlengte 
Is= 

dakrand 
qsn1 

= 

opgaande gevel qsn2= 

s= 

Hwmax 

= 

v*h/sk= 

Hw 

= 

Hi= 

H2= 

sneeuwlengte 
Is= 

dakrand 
qsn1 

= 

opgaande gevel 
qsn2= 

karakt. sneeuwlast op 
grond 

Skso= 

0,70 
kN/m? 

factor 
herhalingstijd= 1,00 

karakt. sneeuwlast 
op grond 

Sn= 

0,700 kN/m? 

31 

0,1 

0,33 

2,0 

0,70 

0,70 

0,00 

47,12 

0,94 

0,94 

0,80 

0,94 

5,00 

0,66 

0,66 

0 

31 

4,2 

7,5 

2,0 

0,70 

0,70 

0,00 

2,35 

21,43 

2,35 

0,80 

2,35 

15,00 

1,34 

1,64 

Hi 

= 

0,80 

Pes= 

0,56 
kN/m? 

We= 0 

m 

m 

m 

kN/m? 

kN/m? 

kN/m? 

(50% 

van 

u, 
schuin dak 

voor a > 
15°} 

(qwmax = (br+-b2}/2h } 

(0,8 
< 
uw < MIN(4,0 ; v*h/sk} } 

(u =ps 

+ 

Hw 

} 

m 
(ls=2h 

en 
5,0m<ls<15,0m} 

kN/m? 

kN/m? 

m 

m 

m 

kN/m? 

kN/m? 

kN/m? 

(50% 
van 

q‚ 
schuin dak voor a 

> 

15°} 

(ptwmax 

= 
(br+b2}/2h 

} 

(0,8 
< 

uw 
< 
MIN(4,0 ; v*h/sk} } 

(u 
=is 

+ 

Hw 

} 

m 
(ls=2h 

en 
5,0ms<ls<15,0m} 

kN/m? 

kN/m? 

  

Constructief 

uitgangspuntenrapport 
nieuwbouw 
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(geanonimiseerd)

konstruktie-adviesbureau 

plat 
dak 

houtopslag 
bunker 

  

stalen 
dakplaten 

RVS 135mm 

120mm 
steenwol isolatie 

2-laagse 
bitumineuze 

dakbedekking 

leidingen 

/ 
installatie 

eventueel 
zonnepanelen 

opgelegde belasting 

totaal permanente 
belasting 

/ 
opgelegde belasting 

plat 
dak 

vijzelruimte 

stalen 
dakplaten 

RVS 135mm 

120mm 
steenwol isolatie 

2-laagse 
bitumineuze 

dakbedekking 

leidingen / 
installatie 

eventueel 
zonnepanelen 

opgelegde belasting 

totaal 
permanente belasting / opgelegde belasting 

bordesvloer 
115004 

stalen roostervloer 

opgelegde belasting 

totaal 
permanente belasting / opgelegde belasting 

betonvloer 10000+ links van as 13 

betonvloer 
dik 

opgelegde belasting 

150 mm 

totaal permanente 
belasting 

/ 
opgelegde belasting 

begane grondvloer houtopslag 
bunker 

  

betonvloer 
in 

het werk gestort dik 
500 mm 

opgelegde belasting 
max. 

11,5m'*4,OkN/m® 

totaal permanente 
belasting 

/ 
opgelegde belasting 

horizontale 
wandbelasting 

aanhouden 
op 

basis van An 

= 

0,5 

keldervloer 

vijzelruimte 

betonvloer 
in 

het werk 
gestort 

dik 

opgelegde belasting 

300 
mm 

totaal 
permanente belasting / opgelegde belasting 

wanden 

betonwand dik 140 mm 

betonwand dik 400 mm 

  

  

   

  

  

   

  

0,50 2,00 

_ 
kN/m? 

G 
Qe 

3,75 

5,00 

En 

+ 

3,75 
5,00 

_ 

kN/m? 

G 
Qe 

12,50 46,00 
_kN/m? 

G 
Qe 

7,50 

15,00 

DE en 

+ 

7,50 15,00 
_kN/m? 

Constructief 

uitgangspuntenrapport 
nieuwbouw 

fase 1B 

| 

bv 

(geanonimiseerd)

categorie 

= 

H 

Wo= 0,0 

categorie 

= 

H 

Wo= 0,0 

categorie 

= 

E 

Wo= 
1,0 

categorie 

= 

E 

Wo= 
1,0 

categorie 

= 

E 

Wo= 1,0 

categorie 

= 

E 

Wo= 1,0 



  

(geanonimiseerd)

konstruktie-adviesbureau 

project: Uitgangspuntenrapport 
canstructie uitbreiding 

fase 1B 
Folding 

Boxboard Eerbeek bw 

  

  

Overzicht belastingen ruimte 1B.8 
- 

TMP gebouw 

windbelasting 

Terreincategorie Zo [Zmin 
bou n 

evens 
. B 

m | _m 

windgebied 
en 

terreincategorie 

Zee of 
kustgebied 

aan 

hoogte pand 
boven maaiveld 

zee 

gebouwbreedte 
loodrecht 

op windrichting 

  

      

[u] 
Onbebouwd 

gebied 

m 
Bebouwd 

gebied 

gebouwdiepte in 
de 

windrichting 

ontwerplevensduur 

voor 
constructie 

referentieperiode 
voor 

windbelasting 

Zmin conform 4.3.2. tabel 4.1 

soort bouwwerk 
fig. D.2: 

windcoëfficienten 

intern 
gevel/dak 

0,2 -0,3 

extern 

gevel 
0,8 -0,5 

  
gedetailleerde berekening 

stuwdruk 

  

   

  

  

    

  

  

        
  

  

werknummer: 
19-3718 

II 
onbebouwd 

18,0 

m 

65,7 m 

21,0 

m 

50 
jaar 

50 
jaar 

4m 

gebouw 
wordt beschouwd als een 

gesloten gebouw 
zonder dominante 

openingen 

constructie 
met staalskelet 

Wo= 0,2 

stuwdruk 

extreem 

Qpíz) 

= 

0,851 
kN/m? 

bijlage 
D: CsCd= 

"0,85 
resp. 

0,92 afhgankelijk 
van 

windrichting 

*0,85 
(correlatiefactor) 

he/h= 0,017 
… 

art. 

__amschrijving 

term waarde 
afkomst / 

formule 

4.3.2 
ruwheidslengte za 0,2 

m 

(tabel 4.1) 

4.3.2 minimum 
hoogte 

Zmin 
4m 

(tabel 4.1) 

A2 

_ 

fund. windsnelheid 
V5;0 

24,5 
m/s 

(tabel NB.1} 

4.2 

_ 
windrichtingfactor 

dir 1 

{voorgeschreven 
waarde 

= 

1) 

42 _seizoensfactor 

Cseason 
1 

{voorgeschreven 
waarde 

= 

1) 

4.2 

_ 
vormparamcter 

K 
0,281 {tabel NB.2} 

4.2 

exponent 

n 
0,5 

{tabel 
KB.2} 

referentieperiode T 
50 

jr 

4.2 
_waarschijnlijkh.factor 

cprok 
1 

(4.2) Oprub 

= 

(Lr K* LACTA rLn{SOtt) 

exacte formule 
uit 

statistiek 

4.2 

_ 

basiswindsnelheid Vb 

_ 
24,5 m/s 

(4, 1} 
Ve 

= 

cair*cseason*oprob*Vo:0 

43.2 terreinfactor 
Kr 

0,209 {4.5) 

Kr 

= 

0.19*{Zo/zZo 
lj“? 

432 ruwheidsfacor 
Críz} 0,942 (4.4) Cz) 

= 

Kr*Ln(Z/Zo) 

433 

orografiefactor Cofzi 
1 {normale 

waarde 
= 

1) 

4.3.1 
gem. 

windsnelheid Vm) 
23,08 

m/s 
{4.3) 

Vente) 

= 

Cri)“ Coiz)* 

Vo 

4.4 
_turbulentiefactor 

Ki 1 

{aanbevolen 
waarde 

= 

1} 

4Â 

_ 

turbulentie-intensiteit 
Lv) 

0,222 
(4.7) Luta) 

= 

Ki/(Cotzj*Ln{Z/Zo)) 

4.5 _dichth. lucht 
bij 

storm 
p 125 

{voorgeschreven 
waarde 

= 

1,25) 

45 extreme stuwdruk 
qpE) 

851 
N/mm? 

{4.8) 
qpíz) 

= 

(147* Luz} 
*H* 

pt 
Vm 

2) 

extern windcoëfficienten dak 
bedrijfshal: 

art. 
7.2.3 

platte 
daken 

tabel 7.2 NB 

uitwendige 

drukcoefficienten voor 

platte 

daken e/10= 
3,6 14,40 

hoogte dakrand (m. h‚= 
G3 

mm 

zone 

-F 
-G 

+H wel 
9 

Cpaio 
| 
1,667 

| 
1,133 0,2 

windrichting 

@:mininum 

boe 

81 
Fiss 

= 38 m 

voor gekromde 
daken en 

mansardedaken 

gelden 

andere 

ae 

8 

waarden zie tabel 7.2 

@/2= 
18,00 

Cpe windzuiging op 
her dak maximaal 

gem{ddeld (3,6x1,133 

+ 

14,4X0,7 

+ 

3,0x0,2}/21,0 

= 

0,76 

Windbelasting 
zuiging 

dakvlak maximaal derhatve 
0,70*0,851kN/m?*0,85 

= 

0,51kN/m? 

dakrand 
plat 

dak 
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sneeuwbelasting 

ontwerplevensduur 
voor constructie 

referentieperiode 
voor 

sneeuwbelasting 

plat 
dak 

dakhelling 

sneeuwophoping 
dakrand 

  

Is 
=(5<2h<15} 

nn 

  

sneeuwophoping 
dak toren koelunit 

Is 
=(5<2h<15} 

  
b, 

  

50 

jaar 

50 

jaar 

0 

graden 

H2= 

sneeuwlengte 
Is= 

dakrand 
qsn1 

= 

opgaande gevel qsn2= 

s= 

Hwmax 

= 

v*h/sk= 

Hw 

= 

Hi= 

Ho= 

sneeuwlengte 
Is= 

dakrand 
qsn1 

= 

opgaande gevel 
qsn2= 

karakt. sneeuwlast op 
grond 

Skso= 

0,70 
kN/m? 

factor 
herhalingstijd= 1,00 

karakt. sneeuwlast 
op grond 

Sn= 

0,700 kN/m? 

21 

0,1 

0,33 

2,0 

0,70 

0,70 

0,00 

31,97 

0,94 

0,94 

0,80 

0,94 

5,00 

0,66 

0,66 

21 

2,0 

0,70 

0,70 

0,00 

3,00 

11,43 

3,00 

0,80 

3,00 

8,00 

0,56 

2,10 

Hi 

= 

0,80 

Pes= 

0,56 
kN/m? 

Wo= 0 

m 

m 

m 

kN/m?® 

kN/m? 

kN/m? 

(50% 

van 

u, 
schuin dak 

voor a > 
15°} 

(qwmax = (br+b2}/2h } 

(0,8 
< 
uw < MIN(4,0 ; v*h/sk} } 

(uto 

=us 

+ 

Hw 

} 

m 
(ls=2h 

en 
5,0ms<ls<15,0m} 

kN/m? 

kN/m? 

m 

m 

m 

kN/m?® 

kN/m? 

kN/m? 

(50% 
van 

u, 
schuin dak voor a 

> 

15°} 

(ptwmax 

= 
(br+b2}/2h 

} 

(0,8 
< 

uw 
< 
MIN(4,0 ; v*h/sk} } 

(u 
=ps 

+ 

Hw 

} 

m 
(ls=2h 

en 
5,0ms<ls<15,0m} 

kN/m? 

kN/m? 
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plat 
dak 

houtopslag 
TMP 

gebouw 
18000+ 

  

Durisol 
Mevriet 

dakplaten 

120mm 

100mm 
steenwol isolatie 

2-laagse 
bitumineuze 

dakbedekking 

leidingen 

/ 
installatie 

eventueel 
zonnepanelen 

opgelegde belasting 

totaal permanente 
belasting 

/ 
opgelegde belasting 

plat 
dak koeltoeren 

22000+ 

stalen 
dakplaten 

135mm 

120mm 
steenwol isolatie 

2-laagse 
bitumineuze 

dakbedekking 

leidingen / 
installatie 

eventueel 
zonnepanelen 

opgelegde belasting 

totaal 
permanente belasting / opgelegde belasting 

plat 
dak 

opbouw 
schakelruimte 

(MCC) 

10280+ 

stalen 
dakplaten 

135mm 

100mm steenwol isolatie 

2-laagse 
bitumineuze 

dakbedekking 

leidingen 

/ 

installatie 

opgelegde belasting 

totaal 
permanente belasting / opgelegde belasting 

plat 
dak aanbouw schakelruimte 

(MCC) 
4400+ 

  

Houten 

balklaag 

18mm 

underlayment 

opgelegde belasting 

totaal permanente 
belasting 

/ 
opgelegde belasting 

bordesvloer koeltoren 
14300+ 

stalen roostervloer 

opgelegde belasting 

totaal 
permanente belasting / opgelegde belasting 

verdiepingvloer machineopstellingen 
11000+ 

  

bekistingsplaatvloer 
monoliet dik 300 mm 

opgelegde belasting omslag machineopstellingen 

totaal 
permanente belasting / opgelegde belasting 

verdiepingsvloer traforuimte 
(MCC) 

5600+ 

  

kanaalplaatvloer 

dik 
200 

mm 

druklaag 
monoliet 

afgewerkt 
dik 

70 
mm 

systemfloor 

opgelegde belasting 

totaal 
permanente belasting / opgelegde belasting 

  

  

   

  

0,15 

0,25 

0,10 

0,10 

1,00 

En ae 

+ 

0,50 1,00 

_ 
kN/m? 

  

  

15,00 

nn A 

+ 

7,50 15,00 _kN/m? 

  

3,20 

1,75 

0,55 

10,00 

DE td 

+ 

5,50 10,00 
_kN/m? 

categorie 

= 

H 

Wo= 
0,0 

categorie 

= 

H 

Wo= 0,0 

categorie 

= 

H 

Wo= 
0,0 

categorie 

= 

E 

Wo= 
1,0 

categorie 

= 

E 

Wo= 1,0 

categorie 

= 

E 

Wo= 1,0 

categorie 

= 

E 

Wo= 1,0 
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trapgentoren 

G 

| 
Qe 

stalen roostertreden en bordessen 

opgelegde belasting 

3,/ 

00 
categorie 

= 

E 

totaal 
permanente belasting 

/ 
opgelegde belasting 300 kN/m? 

Wa= 
1,0 

begane qrondvloer G 

| 
Qe 

  

betonvloer in het werk 

gestort 

dik 250 mm 

opgelegde belasting 

25,/ 
ee 

categorie 

= 

E 

totaal 

permanente 
belasting / opgelegde belasting 25,00 kN/m? Wo= 

1,0 

horizontale 
wandbelasting 

aanhouden 
op 

basis 
van 

An 
= 

0,5 

ndatieplaat REFINER 

betonvloer in het werk 
gestort 

dik 2000 
mm 

opgelegde belasting categorie 

= 

E 

totaal 

permanente belasting / opgelegde helasting 
Sauter 

Woe 
1,0   

wanden TMP G 

| 
Oe 

betonwand dik 1409 mm 
3,50 kN/m? 

betorinen 
sandwichpaneel 

dik 300 
mm 

4,30 

- 

wanden aanbouw 

traforuimte [MCC] 
G 

| 
Qe 

metselwerk 
dik 1009 mm 

2,00 kN/m? 

metselwerk 

dik 
150 

mm 

3,00 

- 

wanden 

opbouw traforuimte (MCC) 
G 

| 
Qe 

sandwich 
gevelelementen 0,50 

| 
kN/m? 

wanden 

opbouw 
koeltoren 

G 

| 
Oe 

sandwich 
gevelelementen 0,50 Ì 

kN/m? 

kraanbaan 12,5-ton indí 

ENKEL-ligger 
met 

normale 
bouwhoogte (ligger 

boven 
op 

de 
wielkast) 

  

|_12 | ton | 2586 | 2200 | 200 | e7o | 1227 | 930 | aso | 764 | oo | 39 | 406 | 50x0 | 

end de 
3176 1425 124 

6,08 

REN EE 

3100 

En Kn 

12,5 

EE ne 

  

[_1208 | [_1zze | [os | ne | e7 | 

FEMtAm MERE IE Ei ne Ii sen 
u an 

am mt 
ni 

[_30 | 1870 | soer | 4500 | 320 | 1310 | 1976 | seo | 

seo 

| sc2r | 119 | o4 | 1284 | sooo | 
  

Dynamische 
wieflast incl. mobiete 

toeslagfactor 
is 

83,5kN 
bij 

een 

wielafstand 
h.o.h. 

2,7meter 
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project: Uitgangspuntenrapport 
constructie 

uitbreiding 
fase 1B 

Folding 
Boxboard Eerbeek bv 

Overzicht 

belasti imte 

1B,9A-T band 

De belastingen vanuit / op 
de 

transportband 
zullen in een later stadium door de leverancier 

(Vecoplan) 
worden 

vastgesteld 

Overzicht belastingen ruimte 1B.9B 

- 

Watertank 1000m? 
  

windbelasting 

  

Terreincategorie 
zo 

  

0 

| 
Zee of 

kustgebied 
aan [0,005 

zee 

0,2 
Il |Onbebouwd 

gebied 

  
  

  
in 

art. 

4,32 

A32 

4.2 

42 

42 

42 

42 

4.2 

4.2 

4.3.2 

4.3.2 

43.3 

4.31 

4.£ 

AL 

4.5 

4,5 

  
kenin, 

omschrijving 

ruwheidslengte 

minimum 
hoogte 

fund. windsnelheid 

windrichtingfactor 

seizoensfactor 

vormparameter 

exponent 

referentieperioce 

waarschijnlijkh.factor 

basiswindsnelheid 

terreinfactor 

ruwheidsfacor 

orografiefactor 

gem. 

wincsnelheid 

turbulentiefactor 

turbalentie-intensiteit 

dichth. lucht 
bij 

storm 

extreme 
stuwdruk 

gebouwgegevens 

windgebied 

en 

terreincategorie 

hoogte pand 
boven 

maaiveld 

gebouwbreedte 
loodrecht 

op 
windrichting 

gebouwdiepte 
in de windrichting 

ontwerplevensduur 
voor constructie 

referentieperiode 

voor 

windbelasting 

Zmin 
conform 4.3.2. tabel 4.1 

gebouw 
wordt beschouwd als 

een 

gesloten gebouw 
zonder dominante 

openingen 

soort bouwwerk 
fig. D.3: 

stuwdru 

extreem 

Op(z) 

= 

bijlage 
D: CsCd= 

windcoëfficienten 

intern 
gevel/dak 

extern 

gevel 

k 

term 

waarde 

zo 
0,2 

m 

Zmin 
Am 

Vbo 
24,5 

m/s 

dir 1 

Cseacan 

1 

K__ 

0,281 

n 
0,5 

T 50 
jr 

Cproh 

1 

Vb 
24,5 m/s 

Kr 
0,209 

Cr(z) 1,011 

Cofz) 1 

Vmtz} 24,77 m/s 

Ki 1 

Le(z) 0,207 

p 
1,25 

qp(z} 0,933 
N/mm? 

II onbebouwd 

25,0 

m 

9,0 
m 

9,0 

m 

50 
jaar 

50 
jaar 

4m 

stalen cilinder zonder 
bekleding 

0,939 
kN/m? 

Wo= 
0,2 

1,09 

0,2 
0,3 

0,8 
-0,5 *0,85 (correlatiefactor) 

afkomst 
/ 
formule 

(tabel 4.1} 

(tabel 4.1} 

(tabel NBA} 

{voorgeschreven 
waarde 

= 

1} 

(voorgeschreven 
waarde 

= 

1} 

(tabel NB.2} 

{tabel NB.2} 

(4.25 Cprob 

= 

{(4+K*LN{TIJA(L+LN{503F 

exacte formule 
uit 

statistiek 

(4.1) 

Vo = 

cdir*Cseason*cprob*Vb;o 

(4.5) 
Kr 

=0.19*(Zo/Zo,1jP97 

(4.4) Cri) 

= 

Kr*Ln{Z/Zo} 

(normale 
waarde 

= 

1) 

(4.3} Ver(z) 

= 

Cr(e}*Cole}*Vo 

(aanbevolen 
waarce 

= 

1) 

(4.7) 
Luta) 

= 

Ki/(Cola)*Ln{Z/zo}} 

(voorgeschreven 
waarde 

= 

1,25) 

(4.8) qp(2} 

= 

{147* 

Lutz) 
*4*p Vane) 

werknumrner: 19-3718 
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berekening krachtcoefficient fie. 7.28 

art. 7.9 

cirkelvormige 
cilinders 

diameter cilinder be 
9 

m stuwdruk 

op hoogte 
zie) q_p= 

939 

_N/m° 

hoogte 
van de cilinder 25 m 

piekwindsnelheid 

oppervlaktetype 
gegalvaniseerd 

staal vzej=vl 
(2*apt 

pj 
2 938 

} 

= 

38,8 
mis 

1,25 

  

som 

geprojecteerde opperv'akke: 

A= 225 
m° 

(AN 

_ eindsffectfactor fig. 

7.36 

ú 
063 

- 

(7.15) 
_Reynokisgetal 

Ze= b 

viíze)} 
{ 

v 
= 

9 
38,8  1,5E-05 

= 

- 

verhouding 
met 

ruwheidshoogte —_ 
k ' b 

= 

0,2 
1 9000 

= 

- 

uit de cambinatle van deze 
twee 

waarden volgt de 
waarde 

voor c‚ uit berekening (zie ook 
grafiek 

7.28} 

linker deel van de 

grafiek 

Co= 

= 

 OA1/(Re/10°)* 

= 

0,11 

= 

0,00 

{2,3E+07 
/10° 

rechter deel van de 
grafiek 

    

  

  

  

Ge= 

= 

1,2+ 

018log(10*k/bj 

= 

1,2+ 18log{ 

10 

2,2E-05) 

= 

0,77 

140,4 
log (Re 

/ 

10°) 1+0,4log 23,26 

maatgevende 
waarde krachtfactor 

Co 

onderstaande 

arafiek kan ook worden berekend 
let op. het Revnoldsaetal valt buiten de arafiek 

1 

v. 

° 

„ 
|, 

10 

  

  

08 

oe 

  

    
04 

  

  02               L 

0e À 

70 

200 

CT 

Nim NE ES 

DSD 

2 pt 8 A0 EA ME 

Figuur 
7.36 

— 

Indicatieve 
waarden van 

de eindeffectfactor 

yy 

als functie 
van 

Figuur 
7 28 — Krachtenëffieiënt 

e,‚ 

vaar 

cirkelvormige 
cilinders zander sindeftacten an vaa 

volheidsgraden p 
versus slankheid à 

verschillende 

equivalente ruwheden 
Kb 

kinematische viscositeit van lucht v= 

_ 
1,5E-05 m2/s 

ruwheidshoogte 

= 

02 

mm 

(14) 

_ 
referentieoppervlak 

Anaf 
| b 

= 

25 9 

= 

225,0 m2 

slankheid \ 
Ï 1 b 

= 

25 £ 9 
= - 

7.26) 

_ 

de 
volheidsgraad y= 

A 
Ac 

@ 

225 

{225,0 

= 

uit de combinatie 
van 

deze twee waarden 
volgt 

de waarde 
voor 

14 
uit 

grafiek figuur 
7.36 

(748) 

_ krachtcoefficient fig. 7.28 G= 
0 

U 

= 

077 063 

= 

[oss 
]- 

ontwerplevensduur 
voor constructie 5Û 

jaar 
karakt. 

sneeuwlast 

op grond 
Sk5o= 

0,70 
kN/m? 

referentieperiode 
voor 

sneeuwbelasting 
50 

jaar 
factor 

herhalingstijd= 
1,00 

karakt. sneeuwlast 
op grond 

Sn= 
0,700 

kN/m* 

plat 
dak 

dakhelling 
0 

graden Ws = 0,80 
Prep= 

0,56 

KN/m’ 

Vos 
0 

ndatieplaut 

op 

palen 

   

betonvloer in het werk 
gestort 

dik 700 
mm 

opgelegde belasting 
vanuit 

tankoostelling 
1000m? 

  

  
11000kN 

categorie 

= 

E 

| dd 

+ 

totaal 

permanente 
belasting / opgelegde belasting 

kN/m? Wo= 
1,0 
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project: Uitgangsguntenrapgort 
constructie uitbreiding 

fase 1B 
Folding 

Boxboard Eerbeek bv 

Overzicht belastingen ruimte 1B.9C 
- 

Bleektorentank 183m? 
  

  

windbelasting 

Terreincategorie 

min 

Zee of 

kustgebied 

aan [0,005 

zee 

OEE 

  
Ii 

| 

Bebouwd 
gebied 

  

gedetailleerde berekening 
stuwdruk 

  
we ne 0 

  

art. 

omschrijving 

43.2 ruwheidslengte 

4.32 minimum hoogte 

A2 
fund. windsnelheid 

4.2 
_windrichtingfactor 

4.2 

_ 

seizoensfactor 

bou 
ns 

windgebied 
en 

terreincategorie 
UI 

onbebouwd 

hoogte pand 
boven maaiveld 

25,0 

m 

gebouwbreedte 
loodrecht 

op windrichting 9,0 

m 

gebouwdiepte 
in de 

windrichting 9,0 

m 

ontwerplevensduur 

voor 
constructie 50 

jaar 

referentieperiode voor 
windbelasting 

50 

jaar 

Zmin 
conform 4.3.2. tabel 

4.1 

4m 

gebouw 
wordt beschouwd als 

een gesloten gebouw 
zonder dominante 

openingen 

soort bouwwerk 

fig. 
D.3: stalen cilinder zonder 

bekleding 

4.2 

_ 
vormparameter 

4.2 
exponent 

referentieperiode 

4.2 

_waarschijnlijkh.factor 

4.2 _basiswindsnelheid 

432 
terreinfactor 

4.3.2 
ruwheidsfacor 

4.3.3 
orografiefactor 

431 

gem. 

windsnelheid 

44 

_ 

turbulentiefactor 

44 

_ 

turbulentie-intensiteit 

4.5 _dichth. lucht 
bij 

storm 

4,5 

_ 

extreme 
stuwdruk ap) BRR N/mm? 

stuwdruk 

extreem 

Qp(z) 

= 

0,786 
kN/m? 

W‚= 
0,2 

bijlage 
D: CsC4 

= 

1,02 

windcoëfficienten 

intern 
gevel/dak 0,2 0,3 

extern 

gevel 
0,8 0,5 *0,85 

(correlatiefactor) 

term 
waarde 

afkomst / formule 

Zo 

02m 
{tabel 4.1} 

Zmin 4m 
{tabel 4.1} 

Vbo 24,5 m/s 
{tabel N31) 

Cdir 1 
(voorgeschreven 

waarde 

= 

1} 

Cseason 
1 

(voorgeschreven 
waarde 

= 

1) 

K 
0,281 

(tabel NB.2} 

n 

0,5 {tabel NB.2) 

T HEBE 
jr 

Cprob 
SHHHHH 

(4.2) 
Cprob 

— 

(1+K*L(T))/(L+Ln{50)) 

exacte formule uit statistiek 

Vb 
HIBHEEE 

m/s (4.1) 
Vb 

= 

cdir*Cseason*cprob* 

Vbo 

Kr 

0,203 

(4.5) kr 

= 

0.19*(Z0/ZONj “7 

Crfz} 
1,011 

(4.4) Crz) 

= 

Kr*Ln{Z/Zo} 

Co{z} 

1 
{normale 

waarde 
= 

1) 

Vim(zl HRRRRR 
m/s (4.3) 

Vm(z) 

= 
Cr(el®Col}"Vb 

Ki 
1 (aanbevolen 

waarde 
= 

1} 

Lr) 
0,207 

(4.7) Lutz) 

= 

Ki/(Cotz}*Ln{ZfZo}} 

p 
125 

{voorgeschreven 
waarde 

= 

1,25) 

14.8) qptz) 

= 

(14° Lviz}* 4*p*V m2) 

werknummer: 
19-3718 
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berekening krachtcoefficient 

fie. 

7.28 

art. 7.9 
cirkelvormige 

cilinders 

diameter cilinder b= 5 m stuwdruk 
op hoogte 

zie) ap= 786 
Ním? 

hoogte 
van de cilinder E_ 14 m 

piekwindsnelheid 

opperdaktetype gegalvaniseerd 
staal 

v(ze} 
=verl 

(Zapf ge 

2 736 
) 

= 

35,5 
mís 

125 

som 

geprojecteerde opperdakke: 
A= 70 

m? 

(217) 

_ 
eindeffectfactar 

fg. 
7.35 

wie 
0,63 

- 

(7.15) Reynoldsgetal 
Re= b 

v(ze) 

{ v 
= 

5 
35,5 

{ 
15E059 

= - 

verhouding 
met 

ruwheidshoogte 
k { b 

= 

0,2 
1 5000 

= 

- 

uit de combinatie van deze twee waarden 
volgt 

de waarde voor 
cj, 

uit 
berekening {zie 

ook 
grafiek 7.28) 

linker deel van de 

grafiek 

Go 

= 

 0M/(Re/10°)* 

= 

0,11 

= 

0,00 

(1,2E:07 
10° 

4 

rechte: deel 
van 

de 
grafiek 

  

  

Co 

= 

124 018log(10*k/b} 

= 

1,2+ 18log{ 

10 

40E-0S) 

= 

0,77 

1+0,4 log (Re 
/ 
10°) 1+0,4log 11,82 
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